
Инструкция по сборке. 
(Стэлла - 2) 

 
Стойка под плазменную панель 32" - 50'' Стэлла-3 поставляется в разобранном виде. 

При распаковывании необходимо проверить комплектность поставки. 

 

          комплект поставки входит: 

 

1. Основание с установленными опорными 

элементами (ножками) 1 штука (поз 1). 

2. Корпус стойки в сборе 1 штука (поз 2,4).        
3. Держатель полки   1 штуки (поз 3). 

4. Поворотный механизм с рамкой и крепежом 

  1 штука (поз 6). 
5. Полка (стеклянная) 1 штуки (поз. 5). 

 

Порядок сборки стойки:  
 

1. Установить корпус стойки (поз. 2) на основание (поз. 1). 

Для этого необходимо вставить штыри (поз 8), 

расположенные на нижней поверхности корпуса стойки в 

отверстия (поз. 9), предусмотренные в основании. 

2. Закрепить корпус стойки (поз 2), установленный на 

основании с помощью и гаек с шайбами М8 (поз. 7). 

3. Установить основание  (поз. 1).  с закрепленным корпусом  

стойки   (поз. 2). на ровную плоскую поверхность (пол). 

При необходимости произведите регулировку высоты опор 

основания  (ножек) (поз. 12).) Для этого вращайте опоры 

(ножки), тем самым изменяя их высоту относительно 

основания. Добейтесь устойчивого положения на полу. 

  

4. Снимите заднюю крышку (поз. 4). с корпуса стойки 

(поз. 2). Для этого необходимо открутить винты М5, 

которые удерживают крышку. 

5. Держатель полки (поз. 3) установите с внутренней 

стороны пластины корпуса стойки (поз. 2).а 

поворотный механизм (поз. 6) установите с 

внешней стороны пластины корпуса стойки. 

6. Закрепите держатель полки (поз. 3) и поворотный 

механизм  (поз. 6) через специально 

предусмотренные отверстия с помощью болтов с 

шайбами (поз. 10,11) на корпусе стойки. 

7. При окончательной установке держателя полки 

отрегулируйте высоту расположения полки. 

8. При окончательной установке поворотного 

механизма отрегулируйте высоту расположения 

поворотного механизма.  

9. Затяните крепежные болты М10 (поз. 10) 

 

 

 

 

 



10. Закрепить перфорированные планки (поз. 13) на 

задней стенке плазменной или ЖК панели. 

Используйте крепеж из комплекта поставки панели 

и руководство по эксплуатации панели, раздел 

«Настенная установка». 

 

Установите плазменную или ЖК панель на поворотный 

механизм, надев крюки (поз. 14), расположенные на 

перфорированной планке   (поз. 13) на поворотный 

механизм (поз. 6). 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При необходимости произведите регулировку угла поворота плазменной или ЖК панели с 

помощью регулировочных винтов (поз. 15 и 16). 

 

11. Установите стеклянную полку (поз. 5) на держатель 

полки (поз. 3).Крепежные элементы стеклянных 

полок (поз. 17) должна войти внутрь отверстия на 

конце держателя. 

 

Стекло должны быть ориентированы вырезами 

к корпусу стойки. 

 

12. Установите и затяните крепежные винты М5 (поз. 

17) для жесткой фиксации стеклянных полок на 

держателях. 

 

13. После установки аппаратуры и укладки 

соединительных кабелей внутри корпуса стойки, 

установите на место заднюю крышку корпуса 

стойки (поз. 4). Закрутите винты М5  

удерживающие крышку на корпусе стойки.   

 

 

 

 

                                                             

 



 

 


