
Инструкция по сборке. 
 

(ЭКЛИПС)- (СТЕЛЛА 1) 
 

Стойка под плазменную панель 32" - 58'' серии ЭКЛИПС поставляется в разобранном виде. 
 

При распаковывании необходимо проверить комплектность поставки. 
 

В комплект поставки входит: 
 

1. Основание    1 штука (поз 1). 
 

2. Прижимная пластина  1 штука (поз 2). 
 

3. Корпус стойки   1 штука (поз 3). 
 

4. Кронштейн полки   2 штуки (поз. 4). 
 

5. Поворотный механизм с рамкой и крепежом 

     1 штука (поз 5). 
 

6. Полка верхняя   1 штука (поз. 6). 
 

7. Полка нижняя (только для ЭКЛИПС)  

 1 штука (поз. 7). 
 

8. Винтовые опоры   6 штук (поз. 8). 
 

Порядок сборки стойки: 
 

1.  Снять прижимную пластину (поз. 2) с основания 

корпуса стойки (поз. 3). Для этого необходимо 

открутить гайки М8 (поз. 10) и снять шайбы 8 

(воспользуйтесь ключом №13). 
 

2. Установить корпус стойки (поз. 2) на основание (поз. 

1). 
 

 Обратите внимание, что шпильки, на торце корпуса 

стойки, должны войти в соответствующие отверстия, 

предусмотренные в основании. 
 

3. На выступающие части шпилек наденьте прижимную 

пластину (поз. 2). 
 

4. Наденьте на шпильки шайбы и накрутите гайки М8 

(поз. 10). 

5. Затяните прижимную пластину (поз. 2) с помощью крепежа М8 

(поз. 10) (используя ключ №13). 
 

 Основание должно оказаться зажатым между корпусом стойки 

и прижимной пластиной. 
 

6. Закрутите в основание (поз. 1) шесть штук винтовых опор (поз. 

8). 
 

7. Установите корпус стойки (поз. 3) с закрепленным основанием 

(поз. 1) на ровную плоскую поверхность (пол). 
 

 При необходимости произведите регулировку высоты винтовых 

опор (ножек) (поз. 8). 
 

 Для регулировки вращайте винтовые опоры (ножки) (поз. 8), 

тем самым, изменяя высоту стойки относительно пола. 
 

 Добейтесь устойчивого положения стойки на полу. 
 

8. Для установки кронштейнов полок (поз 4), снимите с резьбовых 

шпилек кронштейнов гайки и шайбы М6 (поз. 14) 

(воспользуйтесь ключом №10).  



 

При установке необходимо повернуть кронштейны (поз. 4) большими отверстиями вверх. 
 

Кронштейны крепятся на корпусе стойки (поз. 3) через нижние пары отверстий. 
 

9. Вставьте шпильки кронштейнов в отверстия в корпусе стойки (поз. 3). 
 

10. На выступающие торцы шпилек наденьте шайбы и гайки М6 (поз. 14). 
 

11. Затяните кронштейны полок (поз. 4) с помощью крепежа М6 (поз. 14) (используя ключ №10). 
 

12. Для установки поворотного механизма, необходимо выкрутить (воспользуйтесь ключом №17) 

крепежные болты М10 с шайбами (поз. 13) из основания поворотного механизма (поз. 15). 
 

13. Закрепите поворотный механизм (поз. 5) на верхней части корпуса стойки через специально 

предусмотренные отверстия с помощью болтов М10 с шайбами (поз. 13). 
 

При установке поворотного механизма вы можете регулировать высоту установки с шагом 50 

мм за счет выбора крепежных отверстий. 
 

14. Затяните крепежные болты М10 с шайбами (поз. 13) используя ключ №17. 
 

15. Закрепить перфорированные планки (поз. 20) на задней 

стенке плазменной или ЖК панели. 
 

Используйте крепеж из комплекта поставки панели и 

руководство по эксплуатации панели, раздел 

«Настенная установка». 
 

16. Установите плазменную или ЖК панель на поворотный 

механизм, надев крюки (поз. 16) на рамку (поз. 17). 
 

17. Отрегулируйте уровень горизонта подвешенного 

дисплея. Воспользуйтесь регулировочными винтами 

(поз. 18), расположенными на верхних крюках 

крепежных планок (поз. 20). Закручивая или ослабляя 

регулировочные винты (поз. 18), вы можете изменять 

угол наклона к горизонту подвешенного дисплея. 
 

 

18. При необходимости, произведите регулировку угла 

поворота плазменной панели (вправо – влево). 
 

Механизм регулировки угла поворота позволяет 

производить регулировку в пределах  30 . 
 

19. Затяните верхний и нижний стопор (поз. 21) на 

поворотном механизме (используйте ключ №17). 
 

20. Вкрутите в каждый кронштейн полки (поз. 4) по 3 

(три ) регулировочных винта М6 (поз. 23).  
 

Отверстия для регулировочных винтов (поз. 23) 

располагаются ближе к торцам кронштейна (поз. 4). 
 

21. На головки регулировочных винтов (поз. 23), 

наклейте (сняв защитную пленку) силиконовые 

опоры (поз 22). 
 

22. Установите верхнюю (поз. 6) и нижнюю (поз. 7) 

стеклянные полки на кронштейны полок (поз. 4). 
 

Крепежные элементы стеклянных полок (поз. 24) 

должны войти внутрь отверстий в центре 

кронштейнов (поз. 4). 
 



Стекла должны быть ориентированы прямой 

стороной к корпусу стойки (поз. 3). 
 

23. При необходимости произведите регулировку высоты 

винтов (поз. 23). 
 

 Для регулировки вращайте винты (поз. 23), тем 

самым, изменяя высоту полки относительно кронштейна. 
 

 Добейтесь устойчивого положения и отрегулируйте 

уровень горизонта стеклянных полок (поз . 6 и 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24. Установите и закрутите (но не 

затягивайте!) крепежные винты М6 

(поз. 24) для жесткой фиксации 

стеклянных полок на кронштейнах 

(используйте отвертку крест №2). 

 

! ВНИМАНИЕ !  
Не затягивайте крепежные винты (поз. 24) ! 


